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				BD9P305EFV-CはパワーMOSFET内蔵の電流モード同期整流降圧DC/DC コンバータです。車載機器用電源や民生機器用電源の用途として最適です。
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					主な仕様

					 

							
					
						
					
							
							
							
								
									
									
										
											
												
													形名 | BD9P305EFV-CE2
												

												
													供給状況 | 
														
															
																推奨品
															
																
													
												

												
													パッケージ | 
														
															
																HTSSOP-B20
															
														
													
												

												
													
														包装数量 | 2500
													

													
														最小個装数量 | 2500
													

													
												
													
														包装形態 | テーピング
													

												
												
													RoHS | 
														 
															Yes
														
													
												

												
												
											

										

									

									
										
											機能安全:

											
												[image: ]

												
													カテゴリ :  FS supportive

													車載用途向けに開発された、機能安全に関する安全解析のサポートが可能な製品です。

													ロームの機能安全について
 
												

											

										

									
									
										
											
												
													特性:

													
														
															
															
																
																	
																		
																			cｈ数

																			1

																			
																			
																				
																					
																						
																					
																				
																				
																			

																		

																	
																
																	
																		
																			FET 内蔵/外付

																			Integrated FET

																			
																			
																				
																					
																						
																					
																				
																				
																			

																		

																	
																
																	
																		
																			トポロジ

																			Buck

																			
																			
																				
																					
																						
																					
																				
																				
																			

																		

																	
																
																	
																		
																			同期整流 / 非同期整流

																			Synchronous

																			
																			
																				
																					
																						
																					
																				
																				
																			

																		

																	
																
																	
																		
																			Vin1(Min.)[V]

																			3.5

																			
																			
																				
																					
																						
																					
																					
																				
																			

																		

																	
																
																	
																		
																			Vin1(Max.)[V]

																			40

																			
																			
																				
																					
																						
																					
																					
																				
																			

																		

																	
																
																	
																		
																			Vout1(Min.)[V]

																			0.8

																			
																			
																				
																					
																						
																					
																					
																				
																			

																		

																	
																
																	
																		
																			Vout1(Max.)[V]

																			8.5

																			
																			
																				
																					
																						
																					
																					
																				
																			

																		

																	
																
																	
																		
																			Iout1(Max.)[A]

																			3

																			
																			
																				
																					
																						
																					
																					
																				
																			

																		

																	
																
																	
																
																	
																
																	
																
																	
																
																	
																
																	
																
																	
																
																	
																
																	
																
																	
																
																	
																		
																			SW周波数 (Max.)[MHz]

																			2.2

																			
																			
																				
																					
																						
																					
																					
																				
																			

																		

																	
																
																	
																		
																			軽負荷モード

																			Yes

																			
																			
																				
																					
																						
																					
																				
																				
																			

																		

																	
																
																	
																		
																			EN

																			Yes

																			
																			
																				
																					
																						
																					
																				
																				
																			

																		

																	
																
																	
																		
																			PGOOD

																			Yes

																			
																			
																				
																					
																						
																					
																				
																				
																			

																		

																	
																
																	
																		
																			動作温度範囲(Min.)[℃]

																			-40

																			
																			
																				
																					
																						
																					
																				
																				
																			

																		

																	
																
																	
																		
																			動作温度範囲(Max.)[℃]

																			125

																			
																			
																				
																					
																						
																					
																				
																				
																			

																		

																	
																
																	
																		
																			パッケージサイズ [mm]

																			6.5x6.4 (t=1)

																			
																			
																				
																					
																						
																					
																				
																				
																			

																		

																	
																
																	
																		
																			標準規格

																			AEC-Q100 (Automotive Grade)

																			
																			
																				
																					
																						
																					
																				
																				
																			

																		

																	
																
																	
																
																
															
																
														
														
												

													
														Find Similar
													
											

										

										
											
												
													
														特長:

														
															
																
																	Nano Pulse Control™搭載
	AEC-Q100対応 (Grade 1)
	最小 ON時間50ns (Max)
	パワーMOSFET内蔵 同期整流降圧DC/DCコンバータ
	ソフトスタート機能
	電流モード制御
	リセット機能
	静止電流10µA (Typ) (12V入力 5.0V出力)
	軽負荷モード (LLM)
	強制PWMモード
	位相補償内蔵
	選択可能なスイッチング周波数
	選択可能なスペクトラム拡散機能
	外部同期機能
	過電流保護機能 (OCP)
	入力低電圧誤動作防止機能 (UVLO)
	温度保護機能 (TSD)
	出力過電圧保護機能 (OVP)
	負荷短絡保護機能 (SCP)
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																スイッチングレギュレータ
															
														

													

												

												
											
												
													
														
															
																エレクトロニクス豆知識
																DC/DCコンバータとは？
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